	

	         НАИМЕНОВАНИЕ
	    10л/кг
  
	     1л/кг
	Согл.цена    
	    Примечание      

	УСКОРИТЕЛЬ ТВЕРДЕНИЯ-СУПЕРПЛАСТИФИКАТОР и СУПЕРПЛАСТИФИКАТОРЫ 

для БЕТОНОВ, СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ И СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ (ШТУКАТУРОК, ПЛИТОЧНЫХ КЛЕЕВ И Т.П.)



	1.
	УСКОРИТЕЛЬТВЕРДЕНИЯ-

СУПЕРПЛАСТИФИКАТОР

ТЕМП ПЛАСТ

 от +5 до +40°С 
	830=
	113=
	
	-1л 

на 100 кг цемента

или 0,25 л на 50 кг сухой клеевой, штукатурной и пескобетонной смеси



	2.
	СУПЕРПЛАСТИФИКАТОР

ДОК ПЛАСТ
 
	1200=
	150=
	
	1л на 1 куб.м.

	3.
	СУПЕРПЛАСТИФИКАТОР

ДОКПЛАСТ Концентрат

	-
	600=
	
	1л на 5 куб.м.

	УСКОРИТЕЛИ ТВЕРДЕНИЯ - ПЛАСТИФИКАТОРЫ с ПРОТИВОМОРОЗНЫМ ЭФФЕКТОМ 

для БЕТОНОВ, СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ И СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ (ШТУКАТУРОК, ПЛИТОЧНЫХ КЛЕЕВ И Т.П.)


	1.
	ВСЕСЕЗОННЫЙ 
УСКОРИТЕЛЬ ТВЕРДЕНИЯ-ПЛАСТИФИКАТОР

МОРОЗСТОП 

с ПРОТИВОМОРОЗНЫМ ЭФФЕКТОМ до -15°С

	830=
	113=
	
	на 100 кг цемента:
1 л от +25°С до -5°С;
1,5 л до -10°С;
2 л до -15°С;
2,7 л до -20°С;
3,5 л до -25°С

	2.
	УСКОРИТЕЛЬ ТВЕРДЕНИЯ-ПЛАСТИФИКАТОР

МОРОЗСТОП 

с ПРОТИВОМОРОЗНЫМ ЭФФЕКТОМ до -25°С

	950=
	125=
	
	на 100 кг цемента:
2,7 л до -20°С;

3,5 л до -25°С

	3
	УСКОРИТЕЛЬ  ТВЕРДЕНИЯ ПЛАСТИФИКАТОР ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ «МОРОЗСТОП-В»
ОТ +25*С  ДО -5*С


	2000=
	230=
	
	На 100 кг цемента :

1л -  от +25* С 

до -5* С

	4
	ВСЕСЕЗОННЫЙ 
УСКОРИТЕЛЬ ТВЕРДЕНИЯ-ПЛАСТИФИКАТОР

ХАРДАСС
с ПРОТИВОМОРОЗНЫМ ЭФФЕКТОМ до -15°С
 
	1800=
	210=
	
	на 25 кг сухой клеевой, штукатурной

смеси:
125мл до -5°С;
180мл до -10°С;
250мл до -15°С

	5
	ВСЕСЕЗОННЫЙ 
УСКОРИТЕЛЬ ТВЕРДЕНИЯ-ПЛАСТИФИКАТОР

ХАРДАСС

с ПРОТИВОМОРОЗНЫМ ЭФФЕКТОМ до -25°С

 
	2200=
	250=
	
	на 25 кг сухой клеевой, штукатурной

смеси:

125мл до -5°С;

180мл до -10°С;

250мл до -15°С
320мл до-20°С
400мл до -25°С


	
	
	
	
	
	

	6.
	ВСЕСЕЗОННЫЙ 
УСКОРИТЕЛЬ ТВЕРДЕНИЯ-ПЛАСТИФИКАТОР

ХАРДПЛАСТ

 с ПРОТИВОМОРОЗНЫМ ЭФФЕКТОМ до -5°С

	830=
	113=
	
	на 100кг цемента:

1л от +35°С до -5°С

	
	
	
	
	
	

	ОЧИСТИТЕЛИ БЕТОНА, ШТУКАТУРОК, КИРПИЧА, КАМНЯ, ГИПСА и МИНЕРАЛЬНОГО СТЕКЛА от ВЫСОЛОВ, ЦЕМЕНТНОГО НАЛЕТА и ЗАТИРОК для ШВОВ  


	1.
	ОЧИСТИТЕЛЬ ФАСАДОВ

СКРЕПЕР 


	1200=
	150=
	
	0,1-0,2 л/кв.м

	2.
	ОЧИСТИТЕЛЬ ОСТЕКЛЕНИЯ

СКРЕПЕР-С

 
	1100=
	140=
	
	0,05-0,1 л/кв.м

	ГИДРОФОБИЗАТОРЫ

для ЗАЩИТЫ от ВОДЫ и БИОКОРРОЗИИ, УПРОЧНЕНИЯ, ПОВЫШЕНИЯ МОРОЗОСТОЙКОСТИ

                                    БЕТОНА, ШТУКАТУРОК, КИРПИЧА, КАМНЯ, ГИПСА и ДЕРЕВА

 

	1.
	ГИДРОФОБИЗАТОР

ПОРЦЕМ

 СИЛИКОНОВЫЙ
	1200=
	150=
	
	0,1-0,2 л/кв.м



	2.
	ГИДРОФОБИЗАТОР

ГИДРОФОБ

 АКРИЛ-СИЛИКОНОВЫЙ


	1400=
	170=
	
	0,1-0,2 л/кв.м

	3.
	ГИДРОФОБИЗАТОР

ГИДРОСЕПТ 

АКРИЛ-СИЛИКОНОВЫЙ

БИОЗАЩИТНЫЙ


	1800=
	210=
	
	0,1-0,2 л/кв.м

	4.
	ГИДРОФОБИЗАТОР

ПОРГИПС 

  СИЛИКОНОВЫЙ для ГИПСА

	1000=
	130=
	
	0,1-0,2 л/кв.м

	

	1.
	ГРУНТ АДГЕЗИОННЫЙ

ГРУНТ РД

АКРИЛОВЫЙ

 
	1000=
	130=
	
	0,1-0,2 л/кв.м

	2.
	ГРУНТ АДГЕЗИОННЫЙ

АНТИСЕПТ

АКРИЛОВЫЙ

БИОЗАЩИТНЫЙ

 
	1600=
	190=
	
	0,1-0,2 л/кв.м

	ГРУНТЫ-СМАЗКИ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ АНТИАДГЕЗИОННЫЕ 

для МЕТАЛЛИЧЕСКИХ, ПЛАСТИКОВЫХ и ДЕРЕВЯННЫХ ФОРМ и ОПАЛУБКИ



	1.
	ГРУНТ-СМАЗКА

ОЙЛФОРМ 

ГОТОВАЯ к ПРИМЕНЕНИЮ


	900=
	120=
	
	0,02 л/кв.м

	2.
	ГРУНТ-СМАЗКА

ОЙЛФОРМ 

КОНЦЕНТРАТ


	18000=
	1830=
	
	10 л для изготовления

 200 л смазки

	

	БИОЗАЩИТНЫЕ ПРОПИТКИ, АДГЕЗИОННЫЕ ГРУНТЫ и ГИДРОФОБИЗАТОРЫ 

для БЕТОНА, ШТУКАТУРОК, КИРПИЧА, КАМНЯ, ГИПСА, ДЕРЕВА



	1.
	БИОЗАЩИТНАЯ ПРОПИТКА

АСЕПТИК СУХАЯ 

ВОДОРАСТВОРИМАЯ


	1200=
Упаковка 300 г
	-
	
	300 г

для приготовления 10 л пропитки


	2.
	БИОЗАЩИТНАЯ ПРОПИТКА

АСЕПТИК ЖИДКАЯ 


	1200=
	150=
	
	0,1-0,2 л/кв.м

	3.
	ГРУНТ АДГЕЗИОННЫЙ

АНТИСЕПТ

АКРИЛОВЫЙ

БИОЗАЩИТНЫЙ

 
	1400=
	170=
	
	0,1-0,3 л/кв.м

	4.
	ГИДРОФОБИЗАТОР

ГИДРОСЕПТ 

АКРИЛ-СИЛИКОНОВЫЙ

БИОЗАЩИТНЫЙ


	1500=
	180=
	
	0,1-0,5 л/кв.м

	

	1.
	ОЧИСТИТЕЛЬ

ХИМФРЕЗ ОЧИСТИТЕЛЬ

 
	1500=
	180=
	
	0,1-0,2 л/кв.м

	2.
	АКТИВАТОР АДГЕЗИИ

ХИМФРЕЗ АКТИВАТОР

 
	1500=
	180=
	
	0,1-0,2 л/кв.м

	3.
	ОЧИСТИТЕЛЬ

ХИМФРЕЗ КОМПЛЕКСНЫЙ

 
	1800=
	210=
	
	0,05-0,2 л/кв.м

	

	ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПРОНИКАЮЩИЕ КАПИЛЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

для БЕТОНА, ШТУКАТУРОК, КИРПИЧА и КАМНЯ

ДЕРЖАТ ДАВЛЕНИЕ ВОДЯНОГО СТОЛБА ВЫСОТОЙ 160 м



	1.
	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ 

ПРОНИКАЮЩАЯ КАПИЛЛЯРНАЯ

КРИСТАЛЛИН W16
СУХАЯ СМЕСЬ ЦЕМЕНТНАЯ

 
	7,5 кг

1200=

170=
15 кг

2250=

160=
	        - 

-
	7,5 кг

1200=

170=
15 кг

2250=

160=
	1 кг на 1 кв.м

	2.
	СТРОЙМОСТ-КОМПЛЕКС 

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ


	    ВЕДРО        1500=
	
	1 упаковка содержит

МАТЕРИАЛЫ:

ХИМФРЕЗ, АСЕПТИК, КРИСТАЛЛИН W16
для гидроизоляции

5 кв.м

	ДОБАВКИ ХИМИЧЕСКИЕ АКТИВНЫЕ

для ПРОИЗВОДСТВА на ЗАВОДЕ, на СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ и в БЫТУ

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПРОНИКАЮЩИХ КАПИЛЛЯРНЫХ ЦЕМЕНТНЫХ СМЕСЕЙ

С МАРКАМИ по ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ W8, W12 и W16


	1.
	ДОБАВКА ХИМИЧЕСКАЯ АКТИВНАЯ СУХАЯ

КРИСТАЛЛИТ 8-12
 
	5330=
	533=
	
	3 кг 

для производства 103 кг 

цементно-песчаной смеси с водонепрон. W8

5 кг 

для производства

105 кг 

цементно-песчаной смеси с водонепр. W12



	2.
	ДОБАВКА ХИМИЧЕСКАЯ АКТИВНАЯ СУХАЯ

КРИСТАЛЛИТ 16

	6500=
	650=
	
	8 кг 

для производства 108 кг 

цементной смеси 

с водонепрон. W16



